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layée
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Souppes taille adoucie
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commerces à  
rez-de-chaussée

châssis pivotants 
en aluminium 

anodisé couleur 
bronze

colorimétrie  et 
contraste entre le 
verre teinté et la 

pierre claire

Adaptation des 
finitions de la 

pierre suivant sa 
position

éléments 
techniques 

évolutifs

richesse et 
qualités de 

réalisation des 
modenatures en 

pierre

toiture terrasse 
à valoriser

/ A B C D
ETAT EXISTANT MAINTENANCE REMISE EN ETAT RENOVATION FACADE NEUVE

N° ELEMENTS DATE ETAT ACTUEL VALEUR Durée de vie (estimation) 5 à 10 ans 10 à 15 ans 20 à 25 ans 30 ans

1 PAREMENT 1972 ASSEZ BON FORTE PAREMENT PAREMENT PAREMENT PAREMENT
Parement en pierre de souppes 
layée et adoucie pose agrafée

Encrassement généralisé 
sans pathologie majeure

Matière - FORTE
Couleur - FORTE
Volumétrie - FORTE

- nettoyage de surface
- remplissage des manques avec mortier 
adapté

- traitement préventif des parements en 
pierre de Souppes
- re-suivi des éléments de couvertine en 
métal
- remplacement des pierres abimées ou 
cassées

- mise en place d'un protocole de 
restauration de la pierre de Souppes 
- choix entre filmables, pelables, 
hydrogommage, argiles

- remplacement à l'identique des 
panneaux agraphés
- maintien et renforcement si nécéssaire 
du système de fixation
- élimination des ponts thermiques 
ponctuels
- amélioration de l'isolation des nez de 
dalles

2 MENUISERIES 1972 ASSEZ BON FORTE MENUISERIES MENUISERIES MENUISERIES MENUISERIES
Chassis pivotants en aluminium 
anodisé couleur bronze et vitrage 
solaire PARSOL teinté B.S.N

- Menuiseries d'origines
- Les protections solaires 
intérieures ne foncitonnent 
plus
-un garde-corps en verre 
securit a été ajouté

Matière - FORTE
Couleur - FORTE
Mode d'ouverture - FORTE

- remplacement des cordons d'étanchéité
- ajout de joints à l'écrasement
- remplacement ou réparation des 
mécanismes de pivot

- mise en place de vitrage de sécurité à 
faible emissivité et suppression des 
garde-corps
- dépose des stores BSO ajoutés et 
remise en état des stores textiles intégrés

- dépose et remplacement des 
menuiseries existantes selon relevés 
- Archivage d'un profilé existant et 
documentation photographique de la 
façade avant travaux
-  nouvelles menuiseries, profilés 
aluminium à rupteur de pont thermique 
sur pivot, double vitrage traitement 
acoustique
- concordance avec la teinte de 
l'aluminium d'origine
- Conservation du système actuel de 
ventilation naturelle
- pose de stores textiles anti-UV thermo-
reflecteurs intérieurs, si possible intégrés 
à la menuiserie comme référence 
d'origine

- mise en place de menuiseries triple 
vitrage avec stores BSO intégrés 
- maintien des formats et proportions des 
vitrages d'origine

3 REZ-DE-CHAUSSEE 1975 ASSEZ BON MOYENNE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE
Entierement vitré lors de la 
livraison, très rapidement modifié 
par l'exploitant de la boutique, le 
rez-de-chaussée est realisé en 
pierre.

- Bon état général malgrés 
quelques pierres éclatées

Matière - FORTE
Respect des dispositions 
d'origine - FAIBLE

- nettoyage de surface des façades - entretien des halls et purge des 
éléments rajoutés
- réflexion sur la signalétique
- refection des sols et parements de 
l'accès parking rue Boccador

- isolation des faux-plafonds
- changement des portes automatiques 
du hall boccador
- projet de remise en valeur des halls par 
l'éclairage et la signalétique

- reflexion avec les occupants sur la 
façade entresol coté Boccador opturée 
par des panneaux noirs
- réhabilitation de la terrasse R+1 rue 
Boccador

4 ATTIQUE - TOITURE 1972 MOYEN MOYENNE ATTIQUE - TOITURE ATTIQUE - TOITURE ATTIQUE - TOITURE ATTIQUE - TOITURE
- Toiture en escalier suivant le retrait 
du prospect permettant de larges 
terrasse.

- Édicule technique revetu de 
céramique Joo Milano

- Les terrasses vegétalisée 
couvrant l'entresol ne sont 
pas valorisées.

- La toiture est occupée par 
de nombreux equipements 
techniques (blocs clim, 
paraboles…) qui nuisent à la 
mise en valeur de la toiture.

Respect des dispositions 
d'origine - MOYEN
Valeur d'usage - FORTE

- nettoyage des surfaces 
- dépose des paraboles

- restauration de la céramique en 
parement

- isolation des faux-plafonds
- étude de végétalisation de la toiture
- dépose de l'extension du local 
technique

- 

5 INTERIEURS 1972 FAIBLE INTERIEURS INTERIEURS INTERIEURS INTERIEURS
- Traitement du hall principal très 
soigné presentant des parements et 
pierre et un bas relief en inox de 
l'artiste Zangs. 

-Le plafond également en inox 
presentait un detail d'intégration des 
luminaires intéressant.

- peu d'information sur le 
cloisonnement interieur

- Le hall est préservé à 
l'exception du plafond.

- Le plafond a été remplacé 
par un plafond platre.

- Le cloisonnement interieur 
des bureaux est tres peu 
qulitatif et correspond au 
strandard pour ce type de 
programme

Hall - FORTE
Etages - FAIBLE

- - entretien et/ou remplacement des 
revetements de sols, des faux-plafonds

- remise en place d'une logique de 
distribution intérieure générale 
permettant deux types d'espace, le 
plateau paysager et le cloisonnement 
'- redessin et réameublement des 
espaces intérieurs en cohérence avec l'a 
période de construction du bâtiment

- chantier en site occupé impossible

6 TECHNIQUE 1972 MOYEN TECHNIQUE TECHNIQUE TECHNIQUE TECHNIQUE
- Système de ventilation réversible

- CTA en toiture 

- Chaufferie au sous sol

- - Respect des dispositions 
d'origine - MOYEN
Adaptabilité - MOYEN

- révision des systèmes existant - révision des systèmes existant - connection au réseau CDCU Parisien - 

ETAT DES LIEUX

NATURE DES TRAVAUX

VARIANTES
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- mise en place de menuiseries triple 
vitrage avec stores BSO intégrés 
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vitrages d'origine

3 REZ-DE-CHAUSSEE 1975 ASSEZ BON MOYENNE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE REZ-DE-CHAUSSEE
Entierement vitré lors de la 
livraison, très rapidement modifié 
par l'exploitant de la boutique, le 
rez-de-chaussée est realisé en 
pierre.

- Bon état général malgrés 
quelques pierres éclatées

Matière - FORTE
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d'origine - FAIBLE

- nettoyage de surface des façades - entretien des halls et purge des 
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